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Declaration of Performance, DoP 301,/2013

Produkttyp: Schrauben fiir tragende Holzkonstruktionen
Identifikation: Paslode + SPIT Schrauben
Vorgesehener Verwendungszweck: Fur tragende Holzkonstruktionen

Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers geman Artikel 11(5):

ITWBYG
Gl. Banegaardsvej 25
DK-5500 Middelfart

Bevollmachtigter: N/A
System zur Bewertung: 3
Notifizierte Stelle / Testlabor:

VHT Versuchsanstalt flir Holz und Trockenbau
no. 1503

Annastrasse 18

64285 Darmstadt

Germany

STROJIRENSKY ZKUSEBNI USTAV, s.p.
no. 1015

Tovarni 5

466 21 JABLONEC nad Nisou

Czech Republic

Danish Techological Institute

no. 1235

Gregersensvej 1

DK-2630

hat eine Erstprifung nach dem System 3 (b) vorgenommen “Bestimmung des Produkttyps mittels Typprifung (auf der
Grundlage der vom Hersteller gezogenen Stichprobe), einer Typberechnung”. Siehe Tabelle flir Referenzen zu den
Prifberichten.

Fir Paslode Ankerschrauben wurde eine Européaische Technische Bewertung ausgestellt:

DS Certificering A/S, ETA-Danmark, Kollegievej 6, DK-2920 Charlottenlund ausgestellt ETA-09/0273 unter System 3
vorgenommen und ausgestellt 2010-06-01

Erklarte Leistung:

Anmerkungen zur Tabelle:

Charakteristische Werte wurden gemaf EN 14592:2008 und A1:2012 berechnet oder geprift, aul3er fiir Ankerschrauben,
die gemal ETA-09/0273 deklariert wurden.

Die Leistung des Produkts gemaR den Nummern 1 und 2 entspricht der erklarten Leistung nach Nummer 9.

Verantwortlich fur die Erstellung dieser Leistungserklarung ist allein der Hersteller gemal Nummer 4.

Unterzeichnet fir den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

T
DY

Niels Kold Nielsen
General Manager

Middelfart, June 2013



Declaration of Performance, DoP 301,/2013

Deklarierte Werte gemaR EN 14592:2008 + A1:2012

Mark durct / | Linge | Kopfdurch- d Kor b Nutzungs- Material Stahlnorm Charakteristische Werte
Kerndurchmesser messer lange klasse Auszich- Kopf- FlieR- Zugtrag- | Torsions-
p ieh- féhigkeit | verhiltnis
parameter
d/dl [mm] mm min. |g fax,k fhe:ad,k Mv,k ftens,k
[mm] [mm] [N/mm2] | [N/mm2] [Nmm] [kN]
3,0/1,8 20 5,9 83 17,0 1600 4,0 7,8
20
Voll
25
Elektrogalvanisiert 1
3,5/2,2 30 6,7 8,5 114 2300 4,9 63
40 27
50 35
25 Elektrogalvanisiert 1
Elektrogalvanisiert
30 Vol /CLIMATE® G3 13
35 Elektrogalvanisiert 1
Elektrogalvanisiert 12,1 3200,0 6,3 5,0
4,0/2,5 40 7,8 2 JCLIMATE® G3 13 81
45
50 35
60 Elektrogalvanisiert 1
45
70
40 27
50 35
11,3 4300,0 4,5 51
Paslode® 45/28 60 86 Elektrogalvanisiert Alsl 1018 9,6 ¢ ¢ g 4
Proscrews 70 a5 JCLIMATE® G3 13 AISI 1020 | ASTM A510
AlISI 1022
80 60
40
50 35
60
5,0/3,0 70 9,6 45 9,6 10,3 6200,0 9,8 6,1
80
90 Elektrogalvanisiert 1
60
100
40
Voll
50
60
45
70
®
6,0/3,7 80 11,6 CLIMATE® G3 10,2 10,4 10500 12,5 6,3
100 Elektrogalvanisiert 13
/CLIMATE® G3
120 60 Elektrogalvanisiert 1
150 CLIMATE® G3 13
200 CLIMATE® G3 3
SPIT > = AlSI 1020
Spanplatten- 4,2/2,8 42 7,2 22 Elektrogalvanisiert 1 AlS| 1022 ASTM A510 10,5 17,7 3400 55 23
schraube 55 28




